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  Protokół pomiarowy 

 

Badanie fotometryczne opraw oświetleniowych: 

• IHBU-JH-MAX-ZH-150W-75D-RZ-4K 

 
Rysunek 1. Zdjęcie badanej oprawy oświetleniowej 

wykonano zgodnie z normami: 

PN-EN-13032 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw 
oświetleniowych  

PN-E-04040-00:1989  Pomiary promieniowania optycznego -- Pomiary fotometryczne -- Wymagania 
ogólne 

PN-E-04040-01:1991  Pomiary promieniowania optycznego -- Pomiary fotometryczne -- Pomiar  
i wyznaczanie strumienia świetlnego 

PN-E-04040-02:1991  Pomiary promieniowania optycznego -- Pomiary fotometryczne – Pomiar światłości 

PN-90/E-01005:1990 Technika świetlna. Terminologia. 

 
Badania wykonano w laboratorium fotometrycznym firmy BND LIGHT. Podczas pomiaru użyto następujących 
urządzeń: 

• Luksomierz L-100 nr 611/2012 firmy Sonopan 

• Miernik parametrów sieci N27P 1100P1 nr 15010032 firmy Lumel 

• Stabilizator parametrów sieci PoweWalker VFI 1000C LCD nr 10120177 firmy BlueWalker 

• Goniometr C-γ nr 001/2012 firmy ELSUN 

• Spektrometr BLACK-Comet C25 firmy StellarNet 
Badania przeprowadził 

mgr inż. Bartosz Niewiarowski 
 Dnia: 17.01.2024r. 
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Tabela 1. Tabela tolerancji określania CCT wg. ANSI C78.377-2011 

2700 K ±145 K 

3000 K ±175 K 

3500 K ±245 K 

4000 K ±275 K 

4500 K ±243 K 

5000 K ±283 K 

5700 K ±355 K 

6500 K ±510 K 

 

WYNIKI BADAŃ 

Tabela 2. Wymiary badanej oprawy oświetleniowej 

Średnica oprawy [mm] 340 

Wysokość oprawy [mm] 110 

Średnica części świecącej [mm] 265 
 

Tabela 3. Zmierzone parametry elektryczne 

Napięcie zasilania lampy U [V]  230 

Prąd zasilania lampy  I [A]  0,663 

Częstotliwość f [Hz] 50 

Moc czynna P [W] 148,4 

Moc pozorna S[VA] 152,2 

PF 0,975 

Tg ϕ 0,228 
 

Tabela 4. Zmierzone parametry kolorymetryczne 

Współrzędne trójchromatyczne 
x – 0,3773 
y – 0,3746 

Temperatura barwowa [K] 4071 

Wskaźnik oddawania barw Ra 81,2 
 

Tabela 5. Temperatura barwowa najbliższa Tc/CCT [K] wg. ANSI C78.377-2011 

Temperatura barwowa najbliższa Tc/CCT [K] 4000 
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Rysunek 2. Względna charakterystyka widmowa [(W/nm)/(Wmax/nm)] 

 

Rysunek 3. Wykres chromatyczności CIE 1931 
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Załącznik 1. 
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