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  Protokół pomiarowy 

 

Badanie fotometryczne opraw oświetleniowych: 

• SPLA-STARflex-350ZN-15/17/19/21W-4k 

 
Rysunek 1. Zdjęcie badanej oprawy oświetleniowej 

wykonano zgodnie z normami: 

PN-EN-13032 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw 
oświetleniowych  

PN-E-04040-00:1989  Pomiary promieniowania optycznego -- Pomiary fotometryczne -- Wymagania ogólne 

PN-E-04040-01:1991  Pomiary promieniowania optycznego -- Pomiary fotometryczne -- Pomiar  
i wyznaczanie strumienia świetlnego 

PN-E-04040-02:1991  Pomiary promieniowania optycznego -- Pomiary fotometryczne – Pomiar światłości 

PN-90/E-01005:1990 Technika świetlna. Terminologia. 

 
Badania wykonano w laboratorium fotometrycznym firmy BND LIGHT. Podczas pomiaru użyto następujących 
urządzeń: 

• Luksomierz L-100 nr 611/2012 firmy Sonopan 

• Miernik parametrów sieci N27P 1100P1 nr 15010032 firmy Lumel 

• Stabilizator parametrów sieci PoweWalker VFI 1000C LCD nr 10120177 firmy BlueWalker 

• Goniometr C-γ nr 001/2012 firmy ELSUN 
 

Badania przeprowadził 
mgr inż. Bartosz Niewiarowski 

 Dnia: 17.01.2022r. 
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WYNIKI BADAŃ 

Tabela 1. Wymiary badanej oprawy oświetleniowej 

Średnica oprawy [mm] 350 

Wysokość oprawy [mm] 100 

Średnica części świecącej [mm] 300 
 

Tabela 2. Zmierzone parametry elektryczne 

15W 21W 

Napięcie zasilania lampy U [V]  230 230 

Prąd zasilania lampy  I [A]  0,068 0,094 

Częstotliwość f [Hz] 50 50 

Moc czynna P [W] 14,53 20,98 

Moc pozorna S[VA] 15,53 21,54 

PF 0,936 0,975 

Tg ϕ 0,377 0,200 
 

Tabela 3. Zmierzone parametry fotometryczne 

 

 

Tabela 4. Światłość oprawy [cd/klm] 

˚ 0 15 30 45 60 75 90 

0 343 343 343 343 343 343 343 

1 343 343 343 343 343 343 343 

2 343 343 343 343 343 343 343 

3 342 342 342 342 342 342 342 

4 342 342 342 342 342 342 342 

5 341 341 341 341 341 341 341 

6 340 340 340 340 340 340 340 

7 339 339 339 339 339 339 339 

8 338 338 338 338 338 338 338 

9 337 337 337 337 337 337 337 

10 336 336 336 336 336 336 336 

11 334 334 334 334 334 334 334 

12 333 333 333 333 333 333 333 

13 331 331 331 331 331 331 331 

14 329 329 329 329 329 329 329 

15 327 327 327 327 327 327 327 

16 325 325 325 325 325 325 325 

17 323 323 323 323 323 323 323 

18 321 321 321 321 321 321 321 

19 318 318 318 318 318 318 318 

20 316 316 316 316 316 316 316 

21 313 313 313 313 313 313 313 

22 310 310 310 310 310 310 310 

23 307 307 307 307 307 307 307 

24 304 304 304 304 304 304 304 

25 301 301 301 301 301 301 301 

26 298 298 298 298 298 298 298 

27 295 295 295 295 295 295 295 

28 291 291 291 291 291 291 291 

29 288 288 288 288 288 288 288 

30 284 284 284 284 284 284 284 

31 280 280 280 280 280 280 280 

32 277 277 277 277 277 277 277 

33 273 273 273 273 273 273 273 

34 269 269 269 269 269 269 269 

35 265 265 265 265 265 265 265 

36 261 261 261 261 261 261 261 

37 256 256 256 256 256 256 256 

38 252 252 252 252 252 252 252 

39 248 248 248 248 248 248 248 

40 244 244 244 244 244 244 244 

15W 21W 

Strumień świetlny oprawy [lm] 1778 2463 

Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] 122,4 117,4 
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41 239 239 239 239 239 239 239 

42 234 234 234 234 234 234 234 

43 230 230 230 230 230 230 230 

44 225 225 225 225 225 225 225 

45 220 220 220 220 220 220 220 

46 215 215 215 215 215 215 215 

47 210 210 210 210 210 210 210 

48 205 205 205 205 205 205 205 

49 200 200 200 200 200 200 200 

50 196 196 196 196 196 196 196 

51 190 190 190 190 190 190 190 

52 185 185 185 185 185 185 185 

53 180 180 180 180 180 180 180 

54 175 175 175 175 175 175 175 

55 169 169 169 169 169 169 169 

56 165 165 165 165 165 165 165 

57 159 159 159 159 159 159 159 

58 154 154 154 154 154 154 154 

59 148 148 148 148 148 148 148 

60 143 143 143 143 143 143 143 

61 138 138 138 138 138 138 138 

62 133 133 133 133 133 133 133 

63 127 127 127 127 127 127 127 

64 122 122 122 122 122 122 122 

65 117 117 117 117 117 117 117 

66 112 112 112 112 112 112 112 

67 107 107 107 107 107 107 107 

68 102 102 102 102 102 102 102 

69 98 98 98 98 98 98 98 

70 93 93 93 93 93 93 93 

71 88 88 88 88 88 88 88 

72 84 84 84 84 84 84 84 

73 79 79 79 79 79 79 79 

74 75 75 75 75 75 75 75 

75 71 71 71 71 71 71 71 

76 67 67 67 67 67 67 67 

77 63 63 63 63 63 63 63 

78 59 59 59 59 59 59 59 

79 55 55 55 55 55 55 55 

80 52 52 52 52 52 52 52 

81 48 48 48 48 48 48 48 

82 45 45 45 45 45 45 45 

83 42 42 42 42 42 42 42 

84 39 39 39 39 39 39 39 

85 36 36 36 36 36 36 36 

86 33 33 33 33 33 33 33 

87 30 30 30 30 30 30 30 

88 28 28 28 28 28 28 28 

89 25 25 25 25 25 25 25 

90 23 23 23 23 23 23 23 

91 21 21 21 21 21 21 21 

92 18 18 18 18 18 18 18 

93 17 17 17 17 17 17 17 

94 15 15 15 15 15 15 15 

95 13 13 13 13 13 13 13 

96 12 12 12 12 12 12 12 

97 10 10 10 10 10 10 10 

98 9 9 9 9 9 9 9 

99 8 8 8 8 8 8 8 

100 6 6 6 6 6 6 6 

101 6 6 6 6 6 6 6 

102 5 5 5 5 5 5 5 

103 3 3 3 3 3 3 3 

104 2 2 2 2 2 2 2 

105 2 2 2 2 2 2 2 

106 1 1 1 1 1 1 1 

107 1 1 1 1 1 1 1 

108 1 1 1 1 1 1 1 

109 1 1 1 1 1 1 1 

110 1 1 1 1 1 1 1 

111 1 1 1 1 1 1 1 

112 1 1 1 1 1 1 1 

113 1 1 1 1 1 1 1 

114 1 1 1 1 1 1 1 

115 1 1 1 1 1 1 1 

116 1 1 1 1 1 1 1 

117 1 1 1 1 1 1 1 

118 1 1 1 1 1 1 1 

119 1 1 1 1 1 1 1 

120 1 1 1 1 1 1 1 
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Rysunek 2. Krzywe światłości (wykres biegunowy) 

 

Rysunek 3. Krzywe światłości (wykres liniowy) 
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Rysunek 4. Wykres stożkowy oprawa SPLA-STARflex-350ZN-21W-4k 

 

Rysunek 5. Tabela UGR SPLA-STARflex-350ZN-21W-4k



Strona 6 z 8 

 

 

 
  Protokół pomiarowy 

Załącznik 1. 

  
 

 



Strona 7 z 8 

 

 

 
  Protokół pomiarowy 

 



Strona 8 z 8 

 

 

 
  Protokół pomiarowy 

 


