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SoFoLED
Dostawca wysokiej jakości sterowanych opraw LED
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Podzespoły do produkcji opraw  	[image: ]  


Czujniki ruchu i światła oraz Czujniki zmierzchu do lamp  	HNS111DH1-SFL wyjście 0-10V, Czujnik Ruchu i Czujnik  Mieszania Światła
	HNS111DHB1-SFL wyjście 0-10V, Czujnik Ruchu i Czujnik  Mieszania Światła, montaż do 10mb wysokości
	HNS111-SFL wyjście 0-10V, Czujnik Ruchu i Czujnik  Zmierzchu
	HNS205-SFL wyjście 1-10V, Czujnik Ruchu i Czujnik Zmierzchu
	HNS204 Czujnik Ruchu do lamp z pilotem
	HNS201-SFL, HNS201 Czujniki Ruchu ON/OFF
	HNS111DH-SFL wyjście 0-10V, Czujnik Ruchu i Czujnik  Mieszania Światła
	HNS111DHB wyjście 0-10V, Czujnik Ruchu i Czujnik  Mieszania Światła
	HNS201UV Specjalny Czujnik do Lamp UV
	MC054V RC2 wyjście 1-10V, Czujnik Ruchu i Zmierzchu do magazynów
	MC054V RC wyjście 1-10V, Czujnik Ruchu i Zmierzchu do magazynów
	MC030S L ON/OFF Czujnik Ruchu i Czujnik Zmierzchu
	MC612V D RC wyjście 1-10V, Czujnik Ruchu i Czujnik Zmierzchu
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Czujnik natężenia światła i oświetlenia  	HNS111D-SFL wyjście 0-10V, Czujnik  Mieszania Światła
	HNS111DH1-SFL wyjście 0-10V, Czujnik Ruchu i Czujnik  Mieszania Światła
	HNS111DHB1-SFL wyjście 0-10V, Czujnik Ruchu i Czujnik  Mieszania Światła, montaż do 10mb wysokości
	MS10 – Czujnik mieszania światła – regulacja manualna
	HNP112 – Czujnik dynamicznego mieszania światła – regulacja zdalna bezprzewodowa
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Zasilacze LED  	CJL – seria zasilaczy LED z wejściem sterującym 0-10V/R/PWM,
	ML30C-PV
	ML50C-PV
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Oprawy oświetleniowe  	[image: ]  


PANELE LED  	Panele LED DUO – OPAL  	Panele LED DUO-NT natynk – montaż natynkowy OPAL
	Panele LED DUO-PT kaseton k-g OPAL


	Panele LED DUOstar – MikroPRYZMA  	Panele LED DUOstar-NT natynk – montaż natynkowy MikroPRYZMA
	Panele LED DUOstar-PT kaseton k-g MikroPRYZMA


	Panele LED DUOlux – OPAL  	Panele LED DUOlux-NT natynk – montaż natynkowy OPAL
	Panele LED DUOlux-PT kaseton k-g OPAL
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Lampy Uliczne „STReet PROgramowalne DUCK”
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Lampa Solarna „SOLar Street”
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Liniowe Hermetyczne “60cm” i “120cm”
	[image: ]  


High Bay „HB”  	High Bay ‘UFO’ – “HBU JH-MAX-ZH”
	High Bay ‘UFO’ – „HBU JH-MAX”
	High Bay ‚UFO’ – „HBU JH”
	High Bay Liniowy – „HBLine-M”
	High Bay ‚UFO’ – „HBU KSC”
	High Bay ‚UFO’ – „HBU KSC300”
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Plafony LED  	Plafon LED „FLEx” 14W-16W-18W-20W
	Plafon LED „STARflex” 15W-17W-19W-21W
	Plafon LED „STAR” 24W
	Plafon LED “FASt” 20W
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Projektory Dużej Mocy  	Projektory “PROjector JH”
	Projektory „STAdium JH”
	Projektory „STAdium HY”
	Projektory „STAdium 07G8”
	Projektory „STAdium 07G2”
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Lampy led na hale – oświetlenie hal produkcyjnych
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Projektowanie oświetlenia
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Realizacje
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Wybrane Karty Katalogowe
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Inteligentne Oświetlenie – Przekrój Oferty
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Kontakt
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Ups! Nie udało się znaleźć pożądanej strony.
Niczego tutaj nie ma. Może użyj wyszukiwarki?



Szukaj:		


  
Szukaj	







Szukaj:		


  
Szukaj	

OFERTA	Oświetlenie ledowe - lampy przemysłowe
	Producent opraw led
	Producent opraw oświetleniowych przemysłowych
	Czujnik ruchu do lamp z pilotem
	Czujniki mieszania natężenia światła i oświetlenia
	Czujnik mieszania światła
	Inteligentne oświetlenie uliczne LED
		Oświetlenie Hal Magazynowych i produkcyjnych
	Lampy ledowe solarne



SoFoLED

Adres: ul. Roszarnicza 3B, 96-300 Żyrardów

Telefon: +48 516 788 442

E-mail: info24@sofoled.com
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Lampa Uliczna 60W 120 W – STR DUCK TIII 5000K
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Lampa Uliczna 60W 120 W – STR DUCK TII 4000K
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Zarządzaj zgodami plików cookie




Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia, korzystamy z technologii, takich jak pliki cookie, do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Zgoda na te technologie pozwoli nam przetwarzać dane, takie jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak wyrażenia zgody lub wycofanie zgody może niekorzystnie wpłynąć na niektóre cechy i funkcje.




Funkcjonalne



Funkcjonalne

Zawsze aktywne							





Przechowywanie lub dostęp do danych technicznych jest ściśle konieczny do uzasadnionego celu umożliwienia korzystania z konkretnej usługi wyraźnie żądanej przez subskrybenta lub użytkownika, lub wyłącznie w celu przeprowadzenia transmisji komunikatu przez sieć łączności elektronicznej.




Preferencje


Preferencje






Przechowywanie lub dostęp techniczny jest niezbędny do uzasadnionego celu przechowywania preferencji, o które nie prosi subskrybent lub użytkownik.




Statystyka


Statystyka






Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany wyłącznie do celów statystycznych.
Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany wyłącznie do anonimowych celów statystycznych. Bez wezwania do sądu, dobrowolnego podporządkowania się dostawcy usług internetowych lub dodatkowych zapisów od strony trzeciej, informacje przechowywane lub pobierane wyłącznie w tym celu zwykle nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji użytkownika.





Marketing


Marketing






Przechowywanie lub dostęp techniczny jest wymagany do tworzenia profili użytkowników w celu wysyłania reklam lub śledzenia użytkownika na stronie internetowej lub na kilku stronach internetowych w podobnych celach marketingowych.




Zarządzaj opcjami
Zarządzaj serwisami
Zarządzaj {vendor_count} dostawcami
Przeczytaj więcej o tych celach


Akceptuję
Odmów
Zobacz preferencje
Zapisz preferencje
Zobacz preferencje

{title}
{title}
{title}


Zarządzaj zgodą
     
































































































































































 